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DJ500电子分析天平操作手册
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常熟市意欧仪器仪表有限公司

（原常熟市长青仪器仪表厂）
ISO9001:2008认证企业


尊敬的用户，感谢您选择广恒牌电磁平衡式高精度电子天平，它将使您的工作轻松、快捷、准确。为了方便您的使用，请您仔细阅读说明书。请按说明书的步骤操作，这将有助于操作即延长产品寿命，并可减少故障出现的机会。
一、介绍

广恒电磁平衡式电子天平是一精密称重仪器，其设计精巧，操作简便，性能稳定。具有液晶背光显示，质量单位换算及计数功能，标准的RS232接口可使天平外接打印机或电脑通讯。内装底钩称量装置，可用于比重测量及带有磁性物品的称量。

二、按键及显示
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（1）显示开/关键ON/OFF       （2）去皮（清零）键TARE
（3）去皮（清零）键TARE      （4）计数功能键COUNT

（5）校正功能键CAL           （6）转换功能键UNIT

三、性能指标
	型号
	DJ500

	最大称量
	500g

	最小分度值（d）
	0.001g

	检定分度值（e）
	10d

	校正砝码重量
	500g

	秤盘尺寸
	Ф80mm(配砝码)

	使用环境温度
	10℃-40℃

	稳压电源
	DC15V（配备）


四、开箱

    拆除包装后请清点箱内物品。在仪器开包后请您对仪器进行检查，如发现破损请立即联系经销商或我公司。请您妥善保管好包装件，以备可能的发运之用。

五、使用环境
  ◎ 天平应放在稳定、平坦的工作台上。

  ◎ 不要将天平安放在直接受阳光照射的地方。

  ◎ 不要将天平置于门窗打开而形成的空气对流中。

  ◎ 测量时避免剧烈振动。天平工作台应使用水平防振工作台。

  ◎ 不得在具有爆炸性危险的区域内使用天平。

  ◎ 防止天平遭受腐蚀性气体的侵蚀。

  ◎ 当天平从温度较低的工作环境移到温度较高的工作环境，可将天平不插电源放置2小时以上，待仪器内部与外部环境之间持续的温差得到平衡，再使用即可。
六、安装
 ◎ 将天平放置在操作位置，在天平前部调节底脚螺丝，使水平器内的气泡处于中央位置。

  ◎ 依次将防尘板、防风环、盘托、称盘放上。

  ◎ 将DC15V稳压电源一端插入天平后部电源接口，另一端与电源连接，按天平ON/OFF键开机，天平液晶显示屏亮即表示天平处于预热状态。
七、使用

  (一)开机

     将稳压电源一端插入天平后部电源接口，另一端插到220v交流电源上，按ON/OFF键开机，天平显示全亮并自检F-----1到F-----9，稳定后显示0.000g。天平开机后应有30分钟的预热时间。

  (二)校正

    1、首次使用新购进的天平或从一地移到另一地使用时，都必须对天平进行校正，如天平的工作环境发生变化或天平连续使用15天左右，应重新校正天平。

    2、要求准备一300g的标准砝码(精度为F2级以上)

    3、校准过程

天平预热1小时，将天平空载，按TARE键清零，天平显示“0.000g”，按CAL键天平进入校正状态，天平显示“CAL”，约过3秒后显示“500.000g”并闪烁，这时在秤盘上轻放500g的标准砝码，约3秒后天平显示“500.000g”，取下砝码，天平显示“0.000g”。这时天平校正完成，回复到称量状态，可以进行称量。

4、校准后，应对校准结果进行校验。

在称盘空载，显示“0．000g”时，将校准砝码放到称盘上。

如显示值与砝码值差的绝对值>0．002g时，表示天平尚未校准好，应重复上述校准步骤，直到校准好为止。

(三) 称量

天平预热后显示“0.000g”，在秤盘上放置所称物体，当天平显示最左侧“±”下面的稳定符号“o”出现时，表示示值已稳定，可以进行读数。

称量时，如被称物重量超过天平满称量范围，则天平将显示过载提示符“F----H”。

(四) 去皮

如示值有所偏离零点或秤盘上加载皮重，可按去皮键“TARE”，使示值回零。

(五) 单位转换

每按一次转换功能键“UNIT”，天平单位在g(克)  ct (克拉)  oz(盎司)  ozt(金衡盎司)  dwt(英钱)  GN(英厘)  t(台湾两)  lb(磅)之间循环。

称量单位换算表（以下是对应单位克的换算系数）
	符  号
	单位
	换算系数

	ct
	克 拉
	5

	oz
	盎 司
	0.035273962

	ozt
	金衡盎司
	0.032150747

	dwt
	英钱
	0.643014931

	GN
	英厘
	15.43235835

	t
	台湾两
	0.02666666

	lb
	磅
	0.00220459


(六) 计数

先取样本放于秤盘，天平显示样本的重量，按下计数功能键“COUNT”，天平进入计数状态，显示“10  PCS”,此时计数样本为10，再按“COUNT”键可循环选择样本的个数（10、20、50、100、150、200、250、500之间循环），选好后，，拿下样本物品，再将所计量的物体放置与秤盘上，天平即显示计量物体的数目。

按一下“UNIT”键即可退出计数状态回到称量状态。

(七)下挂钩称量

    对于采用下挂钩式称量的应用(如测量密度等)，可在天平底间安装称量挂钩，使其成为天平的一部分。使用时，天平底部的圆孔口内有一带孔的底钩称量装置，在底钩的孔上穿一细线，将天平放置在升高的水平台面上以易于下挂钩式称量。重新调节水平，校准天平并注意防止气流及其它因素影响。

(八)RS—232数据接口

    用户在使用天平的过程中，有时需要将称量数据通过打印机打印出来而连接计算机或其它外部设备，我们在该系列电子天平上安装了RS—232数据接口。

A. 传输格式：串行异步；标志方式

B. 数据格式：
	起始位0
	数据位
	停止位

	1位
	8位
	1位


C．波特率：1200

D．校验：无校验

E．输出引脚：5. GND    3. TXD    2. RXD
F．输出方式：自动输出

计算机采样可按上述格式编制软件，我们也准备了简单的称重管理系统及数据线供用户选配，用户如有需要可联系我公司。
（九）关机

使用完毕后，按“ON/OFF”键关机，天平“哔”一声后熄灭显示。如长时间不使用，请拔下稳压电源。
八、简单故障与排除
	故障形式
	故障原因
	排除方法

	通电后按开机键无显示
	——稳压电源坏
	——更换DC15v稳压电源

	开机后不出0.000g
	——秤盘与防风环擦碰

——天平预热时间不够

——传感器故障
	——放置好秤盘

——充分预热

——通知工厂维修

	示值漂移大，稳定性差，回零不佳
	——预热时间短

——秤盘擦碰

——使用环境差，有气流或干扰

——电压不稳定
	——增加预热时间

——放置好秤盘

——改变或改善使用环境

——外接稳压设备

	显示值与实际重量不符
	——没调好水平

——天平没校正

——称重前未清零
	——调好水平

——天平执行校正

——称重前按TARE清零


用户须知：

一、天平必须在平坦稳定的平台上工作，环境应无振动、无强气流、无热辐射、无强电磁场、无污腐蚀气体和尘埃。操作室温度变化≤2℃/8h.

二、用户自购置日起一年内，如出现非使用不当引起的故障，本厂负责保修（保修时应凭发票和保修卡）。

三、属以下情况之一者，不实行“三包”，但可实行修理：

    1、 用户使用保管不当而损坏的；

    2、 自行拆动产品内部结构的；

    3、 无保修卡或发票的；

    4、 保修卡上填写的产品号和返修号不符的；

    5、 涂改保修卡的或超过保修期的。

  产品获准：中华人民共和国制造计量具许可证量制
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  厂   址： 江苏省常熟市白茆工业园区

  电   话： （0512） 52305928   52305929

  传   真： （0512） 52305920

  邮   编：   215532     

  网   址：  http://www.eea-cs.com
  E m a I l：  eea@eea-cs.com

 服务热线：（0512）  52305926   52305923 
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